elomma

KOM BIDAM PFER - JOKER B - GN 6 x 2/3 ELEKTRO
TURANSCHLAG LINKS

Modellbezeichnung: EL JB_E_0623 LA XX_230V036_06
Artikelnummer: 502117
Abmessungen:
Breite: 520 mm
Tiefe: 640 mm
Hohe: 670 mm
— Gewicht: 60 ky
Anzahl Einschiibe: 6 xGN 2/3

Gesamtanschlusswert

KW Elekro: 3,60 KW
Spannung: 230V
Absicherung: 1x16 Amp
Wasserzulauf/Dim: 2xG3/4A
Ablauf/Dim : 40 mm

Besondere Merkmale

Vielfaltige Garung smdglichkeiten ausfiihrbar durch Einsatz und Korrbination der Garungsmedien Hei3luft und Dampf
Vier Betriebsarten: Dampfen, Kombidémpfen - Regenerieren, Heil3lut, NT-Garen

Analog -elektronische Steuerung - prozessorgesteuert mit bedarfsabhangiger Energiezufuhr

Sonderspannungen 230 V

Ubersichtliches Bedienfeld mit digitalen GroRfeldanzeigen und stufenlos einstellbaren, analogen Drehkndpfen mit Uberdrehschutz
Combitronic® - automatische Programmablaufe von verschiedenen Betriebsarten

Memory - Wiederholung des zuletzt eingegebenen Programms ohne Neueingabe

Frischdampfsystem - Original Eloma Dampferzeugung direkt im Garraum - patentiert

Clima-Aktiv® - Aktive Entfeuchtung des Garraumkimas

Manuelle Beschwadung

Zeituhr - von 1 Min. bis 24 Std. und Dauerbetrieb

Timerfunktion- Zeitvorwahl bis 24 Std

HeiRluftbereich von 30°C bis 300°C und Kombidampfen von 30°C bis 250°C

Dampfbereich von 30°C bis 130°C

NT-Garen - Cook and Hold zum Langzeitgaren von 30°C bis 120°C

Kerntemperatur-Regelung von 20°C bis 99°C, digitale Anzeige - Solllst

Schnellriickkihlung bei geschlossener Garraumtiir

Turschnellverschluss fiir Einhandbedienung

Dosierbare ausziehbare Schlauchbrause mit Riickholautomatik

Ausfihrung

Hygienegarraum mit abgerundeten Ecken - allseitig fugenlos verschweil3t

Innen- und AulRengehéuse aus Chromnickelstahl CrNi 18 10 - Werkstoff Nr. 1.4301
Tur-Linksanschlag

Panorama- Sichttiir, Doppelisolierverglasung, mit absolut glatter Innerflache
Lifterradabschaltung beim Turd&ffnen tber kontaktlosen Mag netschater

Lufterrad getaktet fur schonendes Garen und Autoreversebetrieb

Einhang egestelle mit 6 Auflagen und Kippsicherung

Innenraumbeleuchtung - zweifach Halogen - genaue Sichtkontrolle

Entluftung und Geruchsverschluss im Ablauf integriert - Festanschluss nach DVGW
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Fettfilterung

Sensorisch geregelte Zweistufen Wrasenabldschung

Zwei getrennte Anschllsse - fir Hart- und Weichwasser - eigensicher rach DVGW

Von vorne zu 6ffnende Bedienblende zur besseren Servicezugéanglichkeit

KDA - Senvice-Testprogramm

Gefertigt und geprft nach Qualitatssicherungssystem EN ISO 9001 - erfiilt die Kriterien des HKI- Qualitatsstandards

Optionale Ausstattungen und Systemzubehor:

e Schiffsausfuhrung
e Wandkonsole
e Anschlussméglichkeit an Energieoptimierungsanlagen
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TWK Kaltwasser G3/GA TWK Water cald G3/44
EZ Elektroanschiuss EZ Current
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Technical amendments reserved
Sous réserve de modifications techniques
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