elomma

KOMBIDAMPFER - MULTIMAX B - GN6 x 1/1 GAS
TURANSCHLAG RECHTS

Modellbezeichnung: EL MB_G 0611 RA XX 230V120 06
Artikelnummer: 741345
Abmessungen:
Breite: 925 mm
Tiefe: 805 mm
: Héhe: 840 mm
= 54 Gewicht: 140 kg
=
oL . Anzahl Einschiibe: 6XxXGN 1/1
= Gesamtanschlusswert
1 | KW Elektro: 1,00 KW
_,- Nennwérmebelastung:
. KW Gas: 12,00 KW
o P Spannung: 230V
f wﬂ‘},“ Absicherung: 1x16 Amp
Wasserzulauf/Dim: 2xG3/4A
Ablauf/Dim : 50 mm

Multifunktionales Geréat zum Dampfen, Vario- und Intensivdampfen, Kombidanpfen, Braten und Backen mit Heil3luft, NT-Garen, Delta T-Garen
und Bankett/Regenerieren

Besondere Merkmale

Vielfaltige Garmdglichkeiten ausfihrbar durch Einsatz und Kombination der Garmedien HeiR3luft und Dampf

Sechs Betriebsarten: Dampfen, Kombidampfen, Heissluft, NT-Garen, Delta T-Garen, Bankett/Regenerieren

Analog -elekironische Steuerung - prozessorgesteuert mit bedarfsabhangiger Energiezufuhr

Programmierbar - 99 Programmplétze mit bis zu 5 Programmschriten

Combitronic® - automatische Programmabléaufe durch Kombinatian von Betriebsarten

Memory - Wiederholung des zuletzt eingegebenen Programmes ohre Neueingabe

Clima-Aktiv® - Aktive Entfeuchtung des Garraumkimas

Lufter-Autorevers und Grof3raum Innenkasten fur hochste Geichmassigkeit

Ubersichtliche Folientastatur mit Funktionstasten und Grossfeldanzeigen, analogen Drehknopfen mit Uberdrehschutz
Betriebs-, Fehler- und Warnanzeigen

HACCP Data Recording- Automatische Interne Aufzeichnung vonHACCP relevanten Daten

Zeit und Temperatur mit digitaler Anzeige Soll/Ist

Frischdampfsystem - Original Eloma-Dampferzeugung direk im Garraum - patentiert

Manuelle Beschwadung

Multi-Oko-System - Warmerickgewinnung Uber Warmetauscher - zur nachweisbaren Einsparung von Gas und Wasser
Geblase Metallfiberbrenner - mit Vorkammer Brenngasmischung

Hochleistungs- dreifach Réhrenwérmetauscher zur héchst effizienten Energielibertragung

Zeituhr analog einstellbar, digital angezeigt, von 1 Min. bis 24 Std. und Dauerbetrieb

Timerfunktion- Zeitvorwahl bis 24 Stunden

Heissluftbereich von 30°C bis 300°C, Kombidampfen von 30°C bis 250°C

Déampfen in drei Temperaturbereichen: Vario-Dampfen von 30°C bis 98°C, Dampfen bei 99°C, Intensiv-Déampfen von 100°C bis 130°C
NT-Garen - Cookand Hold zum Langzeitgaren von 30°C his 120°C

Kerntemperatur-Regelung von 20°C bis 99°C

Mehrpunktfuhler fur prézises Messen der Kerntemperatur, Regelung von Garverlaufen und Korrektur von Fehlstechungen
Active Temp automatisches Vorheizen oder Herunterkilhlen des Garraums auf eine eingestellte Temperatur, Herunterkiihlen mit
Restwarmeausnutzung

Ausfihrung

. Hygienegarraum hochglanzpoliert, mit ausgerundeten Ecken - allsatig fugenlos verschweil3t
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Innen- und Au3engehduse aus Chromnickelstahl CrNi 18 10 - Werkstoff Nr. 1.4301
Panorama- Sichttir mit Raststellung, hinterliftete Innenture, herausnehmbar, gesteckte Turdichtung
Trschnellverschlul? fir Einhandbedienung + Sicherheitsverschluss

Tur-Rechtsanschlag und Bedienblende links

Integrierte, dosierbare Schlauchbrause, ausziehbar, mit Riickholaubmatik und Wasserstopp - auch bei geschlossener Geratetir
verwendbar

Lifterabschaltung beim Turéffnen Giber kontakilosen Magnetschalter

Lifterrad getaktet fir schonendes Garen und Autoreversebetrieb

Innenraumbeleuchtung - Halogen - genaue Sichtkontrolle

Fettfilterung

Entliftung und Geruchswverschluss im Ablauf integriert - Festanschluss nach DVGW

Sensorisch geregelte Zweistufen Wrasenabldschung

Zwei getrennte Anschlisse - fur Hart- und Weichwasser - eigensicher nach DVGW

Aufschwenkbare Bedienblende - senvicefreundlich - wichtige Bauteile von vorne zugénglich

KDA - Sence-Testprogramm

Gefertigt und gepruft nach Qualitatssicherungssystem EN ISO 9001 - erflllt die Kriterien des HKI-Qualitatsstandards

Optionale Ausstattungen und Systemzubehor:

Ausgefihrte serielle Schnittstelle RS232 zur HACCP Datenausgake auf Drucker
Schnittstelle RS 485

Vernetzung mit Kiichenleitsystemen

Sonderspannungen

Schiffsausfiihrung

Einhéngegestelle fur Standard- Backmal? 400 x 600 mm

Hordengestellwagen

Einschubgestell

Bankett-Tellerwagen fur 18 Teller bis 320mm &
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